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Opracowanie receptur i opinii dla produktéw o charakterze
glebotwodrczym przeznaczonych do rekultywacji terendw
poprzemystowych

Streszczenie opinii

Materiat glebotwérczy bazuje jedynie na Srodku BEST-TERRA i popiotach lotnych o niskiej
zawartosci zanieczyszczen jest bardzo dobrej jakosci pod wzgledem sktadu, zawiera éladowe ilosci
metali cigzkich i moze stanowi¢ wysokowartosciowy substytut gleby.

Opracowany materiat glebotworczy (alternatywnie substytut gleby) charakteryzuje sie znaczgcymi
wiasciwosciami nawozowymi, jego sktad nie wptywa toksycznie na rozwdj roslin, wrecz stymuluje
wzrost biomasy.

Materiat glebotwdrczy opracowany na bazie Srodka BEST-TERRA i popiotéw moze by¢ stosowany jako
substytut gleby na wszystkich terenach zdegradowanych, poprzemystowych a w szczegdlnosci
pogdrniczych. Przedmiotowy materiat glebotwdrczy stanowi syntetyczny odpowiednik gleby a swym
sktadem wzbogaca tereny zdegradowane i ubogie w materie organiczng i zwigzki odzywcze dla roélin
tworzgc jednoczesnie podstawe do odbudowy wierzchniej warstwy gleby oraz siedlisko dla cennej
mikrobioty glebowej.

W Zaktadzie Ochrony Wéd Gtdwnego instytutu Gérnictwa stwierdzono iz materiat glebotwdrczy jest
petnowartosciowym substytutem gleby przeznaczonym do odbudowy warstwy glebowej terendéw
zdegradowanych, poprzemystowych a w szczegdlnosci pogérniczych. Skfad jakosciowy materiatu
glebotwdrczego w tym zawarto$é :
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Zastosowanie przedmiotowego materiatu glebotwodrczego zalecane jest przede wszystkim przy
prowadzeniu prac rekultywacyjnych na terenach poprzemystowych, pogorniczych i zdegradowanych.

Zaleca sig wykorzystanie materiatu glebotwdrczego w sposéb umozliwiajacy odbudowe wierzchniej
warstwy gleby (warstwy préchniczej) tj. do wysokosci nie wiekszej niz 0,25m od poziomu terenu.

Nalezy mie¢ na uwadze ze aplikacja materiatu powinna odbywac si¢ zgodnie z dobrg praktyka
inzynierska w przedmiotowym zakresie, ze szczegélnym uwzglednieniem potencjalnej osypliwosci
materiatu na skarpach, zboczach lub innych nieréwnosciach terenu.
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