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Opracowanie receptur i opinii dla produktéow o charakterze
glebotwdérczym przeznaczonych do rekultywacji terenodw
poprzemystowych

Streszczenie opinii

Srodek BEST-TERRA moze by¢ stosowany na wszystkich terenach zdegradowanych, poprzemystowych
a w szczegblnosci pogodrniczych. Przedmiotowy s$rodek swym sktadem wzbogaca tereny
zdegradowane i ubogie w materie organiczng i zwigzki odzywcze dla roslin, tworzac jednoczesnie
podstawe do odbudowy wierzchniej warstwy gleby oraz siedlisko dla cennej mikrobioty glebowe].

Srodek charakteryzuje sie znaczacymi wiasciwoéciami nawozowymi, jego sktad nie wptywa toksycznie
na rozwdj roslin, wrecz stymuluje wzrost biomasy.

Sktad jakosciowy materiatu glebotwdrczego w tym zawartosé :

azotu catkowitego (N) CO NAJMNIE] wc.eouiriiriieeiee ettt st e es s eee e e 0,70 (% m/m),
fosforu w przeliczeniu Na P205 CO NAJMNIEJ....oiiirereieieeeeeiire e ettt es s s see s 0,20(% m/m),
potasu w przeliczeniu Na K;0 CO NAJMNI€]J..ucuirrieeieeeceeece e ceeeeeierierieeiee e e e en .0, 25(% M/M),
substancji 0rganicznej, CO NAJMNIE]....cccceveeeireeerieeeieeee e e s 20,00( % M/M).

Zastosowanie przedmiotowego srodka zalecane jest przede wszystkim przy prowadzeniu prac
rekultywacyjnych na terenach poprzemystowych, pogdrniczych i zdegradowanych.

Zaleca sie wykorzystanie srodka w sposdb umozliwiajagcy odbudowe wierzchniej warstwy gleby
(warstwy prochniczej) tj. poprzez wprowadzenie go do warstwy 0-0,25m p.p.t. technikami
agrotechnicznymi w sposéb umozliwiajgcy doktadne przemieszanie z wierzchnig warstwg gruntow.

Nalezy mie¢ na uwadze ze aplikacja materiatu powinna odbywac sie zgodnie z dobrg praktyka
inzynierska i agrotechniczng w przedmiotowym zakresie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
potencjalnej osypliwosci materiatu na skarpach, zboczach lub innych nieréwnosciach terenu oraz
dopuszczalnych dawek $rodka.
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